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AKTİF CİHAZLAR GPON MİMARLIK
OPTOKON Hakkında
OPTOKON a.s. bilgi ve iletişim teknolojisi pazarında 30 yılı aşkın deneyime sahip% 100 Çek sermayeli bir 
anonim Şirketidir. OPTOKON, yüksek kaliteli iletişim ağları için bağlantı çözümleri geliştirir ve üretir. Firma, 
fiber optik sistemleri ile küresel ses, veri ve video iletiminde operasyonel güvenilirliğe ve güvenliğe önemli 
ölçüde katkıda bulunmaktadır. Yüksek ürün kalitesi ve ileriye dönük sistem tasarımları, OPTOKON'un 
ağların geleceğe uygun olmasını ve yatrımlarını uzun vadeli kalmasına  önem gösterir. OPTOKON bağlantı 
çözümleri, OPTOKON NATO onaylı çözümlerin dünya pazarına hakim olduğu ofislerde, veri merkezlerinde, 
ağ operatörleri tarafından, evlerde, endüstride ve askeri alanda kullanılır. OPTOKON Çek ve Malezya 
kalibrasyon laboratuvarları akredite kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır. Test Bölümümüz EN ISO / IEC 
17025 standardına göre mekanik, termal ve EMC testleri gerçekleştirir.

OPTOKON portföyü şunları içerir:
ź FO Konnektörler ve Kablo Grupları
ź Kablo Yönetim Sistemleri
ź Bölücüler, WDM, CWDM ve DWDM
ź Veri Ağı Donanımı
ź Fiber Optik Test Cihazları
ź Sağlamlaştırılmış Sert Çevre Veri Ağı Ekipmanı
ź Servis ve Kalibrasyon Merkezi
ź  Test Bölümü

OPTOKONcept nedir?
OPTOKONcept, kullanıcılarına doğrudan evlerinde ve tesislerinde yüksek hızda sınırsız bant genişliği ve 
hizmetler sağlayan geniş bant bağlantısı için eşsiz bir FTTH anahtar teslim çözümüdür. 
Bu teknoloji, kullanıcılara ses, video ve telefon hizmetleri sağlamak için yeni iletim, kablolama ve altyapı 
ağlarının kurulmasını gerektirir. 

Nasıl çalışır?
OPTOKONcept, FTTH projeniz için gereken her şeyi kapsar - danışma, projeler, fiyatlandırma, teslimat, 
kurulum, test, bakım ve eğitim. OPTOKON, fiber optik ürünlerimizi özel projelerinize entegre ederek ve 
geniş deneyim ve uzmanlığımızı kullanarak, tüm büyük ve küçük proje gereksinimlerini karşılayabilir. 
Bileşenler, yeni nesil ağların taleplerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir ve optik dağıtım 
çerçeveleri, patchcords, aktif Ethernet cihazları, splitterler, FO kabloları, kanallar ve mikrokanalları  OLT & 
ONU cihazları PON için entegre edilir.

OPTOKONcept ne sunuyor?
ź Uygun fiyatlı teknoloji
ź İhtiyaçlarınızı önümüzdeki 3-4 yılda karşılayabilecek kadar yeterli bant genişliği
ź Güvenilirlik
ź Akıllı teknoloji sayesinde düşük maliyetli dağıtım
ź Sadece bir fiber kullanarak veri, ses, video (Üçlü Oynatma)
ź  Şimdi gelecekteki bant genişliği gereksinimlerinize hazırlanma fırsatı

FTTH şimdi başlangıç aşamasının ötesinde - En son OPTOKONcept projeleri:
ź Czech Republic, Telefonica O2 - Aktif Ethernet Ağ - Projeye katılım
ź Slovakia, Orange - Pasif Ağı (PON) - Projeye katılım
ź Sweden, Tranas - Aktif Ethernet Ağı - Projeye katılım
ź Czech Republic, Plzeň - Aktif Ethernet Ağı - pilot projesi
ź Kuwait, Kuwait City - Pasif Ağı (PON) - projeye katılım
ź Czech Republic, Znojmo - Pasif Ağı (GEPON)
ź Bahrain, Salmaniya - Pasif Ağı (PON) - projeye katılım
ź Czech Republic, Havlíčkův Brod - Aktif Ethernet Ağı
ź France, Paris, Orange - Erişim ve Kullanıcı FTTH Çözümleri
ź Czech Republic, Prague - Aktif anahatarların tüm parçaları
ź Slovakia, Banovce nad Bebravou - Aktif Ethernet Ağı
ź Czech Republic, Pardubice - Tüm Altyapı
ź USA, California, Verizon - Pasif bileşenler (Passif tamamlayıcılar)
ź Czech Republic, Roudnice n. Labem - Erişim ve Kullanıcı FTTH Çözümleri
ź Latvia, Jelgava - Binaya fiber uygulaması
ź Czech Republic, Přerov - Aktif anahatarların tüm parçaları (aktif şalterlerin bütün parçaları)
ź Czech Republic, Jihlava, Vysoké Studnice - Pasif Ağı (GEPON)
ź Czech Republic – Pavlov – GPON sistemi
ź Czech Republic– Dolní Bojanovice – GPON sistemi
ź Czech Republic– Moravksá Nová Ves – GPON sistemi
ź Tunisia – GEPON sistemi
ź Portugal – GPON + CATV sistemi
ź Tchad – Ndjamena city- GPON PRESTEABİST FTTH projesi
ź South Afrika – GPON sistemi

… Geleceğin Tüm Paketi

Günümüzde

SFP / XFP alıcı-vericileri
100M / 1G / 10G serisi

- Küçük Form Faktörü Takılabilir alıcı-vericiler
- Çok Kaynaklı uzlaşma (MSA) ile Uyumlu
- 10 Gbps- X2, XENPAK, XFP ve SFP + standartları
- 100 Mbps, 1 Gbps - SFP
- Dubleks veya Bi-Di optik arayüz
- Tam CWDM ve DWDM spektrum, 120 km mesafeye kadar

- OS Linux / Android
- Tam HD IPTV, OTT, VoD hizmetleri
- Dahili Web tarayıcısı
- Operatörün uygulama mağazası

SetTopBox
Linux / Android

WEP-12AC
Wi-Fi Kurumsal İç Ortam 
erişim noktası

- 802.11 ac (5G Wi-Fi) desteği
- Güç: PoE, özel hatlar
- Özel bir sunucusu olmadan, kümede (32 cihaza kadar) çalışır
- Kesintisiz dolaşım, 400 kullanıcıya kadar hizmet sağlar

MES53xx
Ethernet Toplama Anahtarları

- Bant Genişliği 800 Gbps, tıkanmasız mimari
- 24x10G bağlantı noktaları, 4x40G bağlantı noktaları, - L3 anahtarı
- Önden arkaya soğutma
- 8 cihaza kadar istifleme
- Çalışırken değiştirilebilir yedek güç kaynakları
- Çalışırken değiştirilebilir fanlar

MES33xx
Ethernet Toplama Anahtarı

- 128 Gbps'ye kadar bant genişliği, L2 + anahtar
- L3 fonksiyonları, önden arkaya soğutma desteği
- 8 cihaza kadar istifleme
- Çalışırken değiştirilebilir yedek güç kaynakları
- Çift soğutma sistemi

CLAQ
CzechLight Amplifikatör 
cihazları

- Yükseltici CATV modülü, optik ayırıcı dahil
- 8/16/32 çıkış portu, Düşük gürültü seviyesi
- İzleme portu (gücün% 1'i), Mikrobilgisayar kontrol sistemi
- Yerel kontrol için ekran ve kontrol paneli
- Çift güç kaynağı

OLT LTP-4X / OLT LTP-8X 
GPON merkezi ofis düğüm 
terminali

- 8 GPON hat portlarına kadar
- Apartman binası için ideal çözüm
- CLI, SNMP ile uzaktan kumanda
- G.988, G.984.x ve TR-156 Standardı
- Veri iletişim hizmetleri ile kablo TV sağlamak

OLT MA4000-PX 
GPON Optik Hat Terminali

- Modüler cihaz, tasarım: 19 "9U Eurorack
- Sıcak bekleme 1: 1 ile 2 Anahtar (Uplink Kontrol Cihazılar)
- 16'ya kadar GPON modülüleri (128 GPON portuna kadar)
- Düğüm başına 8192’ye kadar ONT
- Anahtarlama Kapasitesi: 680 Gbps
- Düşük güç tüketimi
- 2 ayrı güç kaynağı

- L3 anahtarları, İstifleme desteği
- Çok noktaya yayın desteği (IGMP Snooping, MVR)
- Gelişmiş güvenlik fonksiyonları (L2-L4 ACL, IP Source Guard,Dinamik ARP denetimi, vs)

MES23xx
Ethernet Erişim anahtarları

- 1xPON
- 1xLAN 10/100 / 1000Base-T
- 1x LAN 10 / 100Base-T
- 1x FXS

NTU-2V
GPON abone terminalleri

NTU-RG-1402G-Wac
GPON abone terminalleri

- 1 port GPON,
- Gigabit (router) yönlendirici
- FXS telefon portları
- USB 2.0 port ile ağ depolama özelliğine sahip
- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac

WWW.OPTOKON.COM

WB-1P/WB-1P-LR
Wi-Fi kullanıcıları Açık 
erişim noktası

- Wi-Fi dual band 802.11 a / b / gn / ac desteği
- MIMO 2x2 - PoE / PoE + destekler
- 802.11ac (5G Wi-Fi) desteği 
- Yüksek performanslı çözüm

WOP-12AC / WOP-12AC-LR
Wi-Fi Kurumsal Dış Ortam 
erişim noktası

- Broadcom chipset’ine dayanan yüksek performanslı çözüm
- İkili bant Wi-Fi 802.11ac
- 64 cihaza kadar,özel sunucu olmadan küme işlemleri 
- Kesintisiz dolaşım

PASİF AĞ ALTYAPISI

OPT-ER
Jenerik Rack

- ETSI'e uygun olarak derinlik ve genişlik
- Bir çok rack konfigürasyonları
- Raf montajı için kafes somunlu ETSI montaj profilleri
- Yatay ve dikey patch cordlar yönetimi

OFDU
Ekleme ve Sonlandırma Kabini

- Alüminyum malzeme - düşük ağırlık ve nakliye maliyeti
- Bir kabinde birleşme ve sonlandırma
- 144'e kadar - fiber sonlandırma
- FTTH kullanımı için - mikro tüp tutucu dahildir

OPTOKON TEST EKİPMANLARI

Optik ağ için pasif bileşenler - Fiber optik konektörler, patchcordlar, pigtailler
- Adaptörler, zayıflatıcılar
- Bağlayıcı, splitterler
- Dalga boyu bölmeli multiplexerler

ROV serisi Rack
Ayaklı Rack

- Standart günlük BT kullanımı için evrensel rack
- Çeşitli ebatlarda mevcuttur
- Diğer birçok seçenekle önceden yapılandırılmış rack

- 48’ekadar drop kablosu, 54’e kadar simpleks SC adaptör
- 6 adede kadar 1x8, 1x16 ve 1x32 PLCsplitter
- Maksimum kapasite 144 fiberdir (6 tepsi)
- Çevresel:  Koruma sınıfı IP54
- Güvenli kilit

MOTB-X48
Sonlandırma kutusu

MOTB-X20
Sonlandırma kutusu

- Duvara ve direğe monte edilebilir, Koruma sınıfı: IP67
- Ultra violet dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
- 1 x 8 ve 1 x 16 PLC splitter barındırabilir
- 16'ya kadar FTTH droplar

- Tek kutuda ekleme ve sonlandırma optik kablosu
- Açılı adaptör montajı
- Giden patchcords için büyük açılış
- Kısa derinlikli raf kurulumu için 260 mm'ye kadar 
  azaltılmış derinlik

MCNR series
Ekleme ve sonlandırma 
kabini

MCPE-01T
Son Kullanıcı Sonlandırma 
Kutusu

- Menteşeli / sökülebilir ek kaseti
- Bir veya iki SC adaptörü
- Isıyla büzülebilir ek yeri koruması ve mekanik ek 
  yeri koruması için uygundur

MOTB-X04
Sonlandırma kutusu

- Duvara monte, Koruma sınıfı: IP55
- SC footprint adaptörlerinde ekleme pigtailler ve sonlandırma
- 1 x 4 PLC splitter tutabilir
- 4 (8) adete kadar drop kablosu

- 19 "dikey raylar 21U yükseklik
- EN 60529'a göre IP65 

OMR-DN
Açık Sokak Kabini

- Titreşime karşı mükemmel direnç sağlar
- -40 ° C ila 80 ° C arasındaki sıcaklıklarda kurulum yapılabilir
- kompakt ve hafif

Fiber optik
Yeraltı Ek Kutusu

- 1x64 / 128’e kadar bağlantı noktası konfigürasyonu
- PON tipi - Giriş / Çıkış fiber 0.9 mm
- Düşük ekleme kaybı, yüksek port izolasyonu , düşük PDL
- Tam CWDM dalga boyu spektrum1250 - 1650 nm

Planar Splitter 
SFT-P 1x64

- Tesis ve kullanıcı bağlantıları için koruma
- FTTH kullanım için - mikro tüpler tutucu dahildir
- Alüminyum malzeme - düşük ağırlık ve nakliye maliyeti
- Bükülme yarıçapı koruması, gevşeklik yönetimini ve 
  yeniden düzenleme kablosunu sağlar

MPIC
Duvar Tipi Ara 
Bağlantı Kabini

PM-215-G(L)
Cep optik güç ölçer
USB probu

- Küçük boyutlu, hafif
- Çevrilebilir Ekran - değiştirilebilir fonksiyon (sağ / sola kullanım)
- SM ve MM fiber testleri, - Altı çalışma dalga boyu
- Mutlak ve Göreceli optik güç ölçümü  

LS-215-G
Cep optik ışık kaynağı

- Tek veya Çift dalga boyu çıkışı
- En küçük boyut, hafif
- Çok çeşitli adaptör yelpazesi

PM-800-G(L)  
Optik Güç Ölçer

- Portatif, Güç Ölçer
- Mutlak ve Göreceli optik güç ölçümü
- CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz modülasyonu
- Otomatik Dalga Boyu Tespiti (AWD) fonksiyonu

LS-800 
Işık kaynağı

- Bağımsız ışık kaynağı
- 4 kanala kadar ışık kaynağı
- Modülasyon CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
- Otomatik Dalga Boyu Tespiti modu
- Değiştirilebilir çıkış adaptörleri

OFT-840  
RL ile Kayıp Test Seti

- Optik Işık kaynağı, Güç ölçer ve Geri dönüş kaybı test cihazı
- 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz modülasyonunun tespiti
- AWD (Otomatik Dalga Boyu Tespiti) fonksiyonu
- Mutlak ve Göreceli optik güç ölçümü

MOT-940 
Mini OTDR serisi

- Portatif, hafif reflektörmetre
- PON ağları ile FTTX testi
- IP65 koruma seviyesi, geniş alan için geliştirilmiş
- 7 inç yansımaya karşı LCD ekran

FOI-400W InspectFiber-WiFi 
Fiber Optik Mikroskop

- Smartphone ve PC’ye WiFi ve USB bağlantısı
- Android ve iOS (Apple) Uygulaması
- IEC 61300-3-35'e Başarılı / Başarısız Analizi
- Mevcut çeşitli konnektör ve adaptör tipleri

PM-830 FTTX 
Optik güç ölçer - PON Testler

- Tüm PON sinyallerinin eşzamanlı ölçümü
- Kesintisiz FO ölçümü için iki port

ABD PATENT 7 İLE KORUNAN YÖNTEM 
VE TEKNOLOJİ , 187,861, RUSYA 
FEDERASYONU PATENT RU 2345490 VE 
DİĞER ÜLKELERDE BEKLEYEN 
UYGULAMALAR

MCNP
Konektör Panel kabini

- Lüks Paslanmaz Çelik Görünüm (SSL)
- Tek kutuda ekleme ve sonlandırma optik kablosu
- Sektörün en yaygın bağlayıcı türlerini kabul eder
- FTTH kullanımı - mikrotüp tutucu dahil

FOH - Hibrit Ek Kutusu
Ekleme ve sonlandırma

- Küçük boyutlar ve düşük ağırlık, modüler sistem
- En yaygın optik için kolay değiştirilebilir panel konektör 
   tipleri (SC, LC, E2,…)
- Hibrit kablonun sıkıca tutulması için mevcut kablo kelepçeleri

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA 
YAKINDIR

OPTOKON Turkey
Representative office
KADIKALESI MEVKII SK No. 057/A
CADDE 5, BODRUM - MUGLA, Turkey
Phone: +90 533 409 72 79
Email: TURKEY@OPTOKON.COM



Pasif Ağ Altyapisi

SFP/SFP+, QSFP Alıcı-Vericileri
1G/10G/40G/100G serisi

MCPE-01T
Son Kullanıcı Sonlandırma Kutusu

Planar Splitter SFT-P 1x64

Planar Splitter SFT-P-01x32-PJ1-NSC

Çekirdek KullanıcıErişim

ROV serisi Rack
Ayaklı Rack

GPON

PM-830 FTTX - PON Testi
Tüm PON sinyallerinin eşzamanlı ölçümü

Kesintisiz FO ölçümü için iki bağlantı noktası
(ABD PATENT 7 İLE KORUNAN YÖNTEM VE TEKNOLOJİ , 187,861, 

RUSYA FEDERASYONU PATENT RU 2345490 
VE DİĞER ÜLKELERDE BEKLEYEN UYGULAMALAR )

PM-215 Cep optik güç ölçer LS-215 Cep optik ışık kaynağı

OPTOKON Test Ekipmanlari

Aktif Cihazlar
GPON Mimarisi

Splitter

1

64

Fiber Optic 
Dome Yeraltı Ek Kutusu

MES53xx
Toplama Ethernet Anahtarları

MES33xx
Toplama Ethernet Anahtarları

MCNR serisi
Ekleme ve sonlandırma kabini

MCNR (SSL) serisi
Ekleme ve sonlandırma kabini

Splitter

1

64

Patchcordlar ve Pigtailler

NTU-RG-1402G-Wac
GPON Abone Terminalleri

NTU-2V
GPON Abone Terminalleri

ANDROID SetTopBox

MOT-500 Mini OTDRPM-800
Optik Güç Ölçer

LS-800 
Işık kaynağı

OFT-840
RL ile Kayıp Test Seti

OLT MA4000-PX 
GPON Optik Hat Terminali

MES23xx
Ethernet Erişim Anahtarları

CLAQ – CzechLight Amplifikatör Cihazları

FOI-400W InspectFiber-WiFi 
Fiber Optik Mikroskop

WB-1P/WB-1P-LR
Kablosuz kullanıcılar

Dış ortam erişim noktası

WOP-12AC / WOP-12AC-LR
Wi-Fi 

Dış ortam erişim noktası

WEP-12AC
Wi-Fi Kurumsal

İç ortam erişim noktası

MOTB-X48
Sonlandırma Kutusu

MOTB-X04
Sonlandırma Kutusu

MOTB-X20
Sonlandırma Kutusu

OLT LTP-4X / OLT LTP-8X 
GPON Merkez Ofis Düğüm Terminali

OFDU - Ekleme ve Sonlandırma Kabini

MCNP - Konnektör Panel Kabini

MCNP-1S /A - Konnektör Panel Kabini
ADAPTA DX-7182XW Renk 

Fiber Optic 
Yeraltı Ek Kutusu

OMR-DN
Dış Ortam Sokak kabini

OPT-ER
Jenerik Rack

FOH - Hibrit Ek Kutusu
Ekleme ve sonlandırma,

LEMO 3K.93C için güç konnektörleri

MPIC
Duvar Tipi Ara Bağlantı Kabini

OPTOKON OSC-700
Fiber Füzyon Birleştirici


